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DWK.E.10.150.450.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.150.450.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.150.450.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
04

 2
89

9 
45

14

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

49,8 45 2850 Y/D 87 479 455 438 88 90 90 0,76 0,83 0,87 1,24 362  6 х 16 + 1 х 10 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

49,8 45 2850 Y/D 151 427 405 88 90 90 0,76 0,83 0,87 1,24 362  6 х 35 + 1 х 25 + 6 х 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.E.10.150.450 Закрытое 10 15 25 68 F 40 4-10
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68
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ы

 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.E.10.150.550.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

68

10

DWK.E.10.150.550.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.150.550.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.150.550.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
04

 2
90

0 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

60,7 55 2850 Y/D 105 583 553 533 88 90 91 0,76 0,83 0,87 1,46 442  6 х 25 + 1 х 16 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

60,7 55 2850 Y/D 184 427 405 88 90 91 0,76 0,83 0,87 1,46 442  6 х 35 + 1 х 25 + 6 х 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.E.10.150.550 Закрытое 10 15 25 68 F 40 4-10
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DWK.E.10.200.300.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.200.300.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.200.300.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
04

 2
90

1 
45

14

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

33,4 30 2850 Y/D 59 339 322 310 87 89 90 0,75 0,82 0,86 0,29 251  6 х 16 + 1 х 10 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

33,4 30 2850 Y/D 102 427 405 87 89 90 0,75 0,82 0,86 0,29 251  6 х 25 + 1 х 16 + 6 х 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.E.10.200.300 Закрытое 10 15 25 68 F 40 4-10
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 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.E.10.200.370.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

70

10

DWK.E.10.200.370.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.200.370.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.200.370.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
04

 2
90

2 
45

14

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

41,1 37 2850 Y/D 72 396 376 362 88 90 90 0,75 0,82 0,86 1,02 297  6 х 16 + 1 х 10 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

41,1 37 2850 Y/D 125 427 405 87 89 90 0,75 0,82 0,86 0,29 251  6 х 25 + 1 х 16 + 6 х 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.E.10.200.370 Закрытое 10 15 25 68 F 40 4-10
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DWK.E.10.200.450.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.200.450.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.200.450.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
04

 2
90

3 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

49,8 45 2850 Y/D 87 479 455 438 88 90 90 0,76 0,83 0,87 1,24 362  6 х 16 + 1 х 10 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

49,8 45 2850 Y/D 151 427 405 88 90 90 0,76 0,83 0,87 1,24 362  6 х 35 + 1 х 25 + 6 х 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.E.10.200.450 Закрытое 10 15 25 68 F 40 4-10
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Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.E.10.200.550.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

72

10

DWK.E.10.200.550.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.200.550.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.200.550.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
04

 2
90

4 
45

14

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

60,7 55 2850 Y/D 105 583 553 533 88 90 91 0,76 0,83 0,87 1,46 442  6 х 25 + 1 х 16 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

60,7 55 2850 Y/D 184 427 405 88 90 91 0,76 0,83 0,87 1,46 442  6 х 35 + 1 х 25 + 6 х 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.E.10.200.550 Закрытое 10 15 25 68 F 40 4-10
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DWK.E.10.200.750.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.200.750.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

DWK.E.10.200.750.5.1E.(R) - 3 x 220–240 В

* 2EA = два кабельных ввода в насосе.

Данные насоса

TM
05

 2
90

5 
45

14

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

82,6 75 2850 Y/D 144 792 752 724 88 90 91 0,76 0,84 0,87 1,72 603  6 х 35 + 1 х 25 + 6 х 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

82,6 75 2850 Y/D 249 427 405 88 90 91 0,76 0,84 0,87 1,72 603 3 х 50 + 1 х 35 + 4 х 1,5*

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH
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Д
иаграм
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 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.E.10.200.900.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

74

10

DWK.E.10.200.900.5

Данные электрооборудования

DWK.E.10.200.900.5.1D.(R) - 3 x 380–415 В

* 2EA = два кабельных ввода в насосе.

Данные насоса

TM
04

 2
90

6 
45

14

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-
сенсорный]

98,9 90 2850 Y/D 172 946 989 865 88,5 91 91 0,76 0,84 0,87 1,72 603 3 х 50 + 1 х 35 + 4 х 1,5*

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH
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DWK.H
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10

DWK.H

DWK.H.7.80.110.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.80.110.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.80.110.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

5 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

12,7 11 2850 DOL 23 138 131 126 84 86 87 0,73 0,80 0,83 0,06 92 3 x 10 + 1 x 6 + 4 x 1

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

12,7 11 2850 DOL 40 238 219 84 86 87 0,73 0,80 0,83 0,06 92 3 x 16 + 1 x 10 + 4 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.H.7.80.110.5 Закрытое 7 15 25 68 F 40 4-10
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76

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.H.7.80.150.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

76

10

DWK.H.7.80.150.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.80.150.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.80.150.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

6 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

17,0 15 2850 DOL 31 186 176 170 86 87 88 0,73 0,80 0,83 0,07 125 3 x 10 + 1 x 6 + 4 x 1

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

17,0 15 2850 DOL 53 321 295 86 87 88 0,73 0,80 0,83 0,07 125 3 x 16 + 1 x 10 + 4 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.H.7.80.150.5 Закрытое 7 15 25 68 F 40 4-10
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DWK.H.7.100.220.5
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ск
ие

77

10

DWK.H.7.100.220.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.100.220.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.100.220.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

5 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

24,7 22 2850 Y/D 43 247 234 226 87 89 89 0,75 0,82 0,86 0,12 184 6 x 10 + 1 x 6 + 6 x 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

24,7 22 2850 Y/D 75 427 405 87 89 89 0,75 0,82 0,86 0,12 184 6 x 16 + 1 x 10 + 6 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.H.7.100.220.5 Закрытое 7 15 25 68 F 40 4-10
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78

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.H.7.100.300.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

78

10

DWK.H.7.100.300.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.100.300.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.100.300.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

6 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

33,4 30 2850 Y/D 59 339 322 310 87 89 89 0,75 0,82 0,86 0,29 251 6 x 16 + 1 x 10 + 6 x 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

33,4 30 2850 Y/D 102 427 405 87 89 89 0,75 0,82 0,86 0,29 251 6 x 25 + 1 x 16 + 6 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.H.7.100.300.5 Закрытое 7 15 25 68 F 40 4-10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
[m]

0 5 10 15 20 25 30 Q [l/s]

0

10

20

30

40

50

60

[%]
Eta

DWK.H.7.100.300.5

50 Hz

ISO 9906:2012 3B

QH

Eta 2

Eta 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q [m³/h]

12

16

20

24

28

32

P
[kW]

QP2

QP1

DWK.book  Page 78  Monday, June 10, 2019  7:43 AM



10

Д
иа

гр
ам

м
ы

 р
аб

оч
их

 х
ар

ак
те

ри
ст

ик
 и

 т
ех

ни
че

ск
ие

 д
ан

ны
е

79

Дренажные насосы DWK ﻿

DWK.H.7.100.370.5

Д
иа

гр
ам

м
ы

 р
аб

оч
их

 х
ар

ак
те
ри

ст
ик

 и
 т
ех
ни

че
ск
ие

79

10

DWK.H.7.100.370.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.100.370.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.100.370.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

7 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

41,1 37 2850 Y/D 72 247 234 226 88 90 90 0,75 0,83 0,86 1,02 297 6 x 16 + 1 x 10 + 6 x 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

41,1 37 2850 Y/D 125 427 405 88 90 90 0,75 0,83 0,86 1,02 297 6 x 25 + 1 x 16 + 6 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.H.7.100.370.5 Закрытое 7 15 25 68 F 40 4-10
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80

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.H.7.150.450.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

80

10

DWK.H.7.150.450.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.150.450.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.150.450.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

8 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

49,8 45 2850 Y/D 87 479 455 438 88 90 90 0,76 0,83 0,87 1,24 362 6 x 16 + 1 x 10 + 6 x 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

49,8 45 2850 Y/D 151 427 405 88 90 90 0,76 0,83 0,87 1,24 362 6 x 35 + 1 x 25 + 6 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH
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10

DWK.H.7.150.550.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.150.550.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.150.550.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
88

9 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

60,7 55 2850 Y/D 106 583 553 533 88 90 91 0,76 0,83 0,87 1,46 442 6 x 25 + 1 x 16 + 6 x 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

60,7 55 2850 Y/D 184 427 405 88 90 91 0,76 0,83 0,87 1,46 442 6 x 35 + 1 x 25 + 6 x 1,5

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH
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82

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические данны
е

DWK.H.7.150.750.5

Д
иаграм

м
ы

 рабочих характеристик и технические 

82

10

DWK.H.7.150.750.5

Данные электрооборудования
DWK.H.7.150.750.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.150.750.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
89

0 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

82,6 75 2850 Y/D 144 792 752 724 88 90 91 0,76 0,84 0,87 1,72 603 6 x 35 + 1 x 25 + 6 x 1,5

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

82,6 75 2850 Y/D 249 427 405 88 90 91 0,76 0,84 0,87 1,72 603 6 x 50 + 1 x 35 + 4 x 1,5*

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Q [m³/h]
0

20

40

60

80

100

120

140

160

H
[m]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q [l/s]
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50

60
[%]
Eta

DWK.H.7.150.750.5
50 Hz

ISO 9906:2012 3BQH

Eta 2

Eta 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Q [m³/h]
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40
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70

80

90

P
[kW]

QP2
QP1
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DWK.H.7.150.900.5
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10

DWK.H.7.150.900.5

Данные электрооборудования

DWK.H.7.150.900.5.1D - 3 x 380–415 В

DWK.H.7.150.900.5.1E - 3 x 220–240 В

Данные насоса

TM
06

 9
89

1 
35

17

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 380 В 400 В 415 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

98,9 90 2850 Y/D 172 946 898 865 89 91 91 0,76 0,84 0,87 2,85 723 3 x 50 + 1 x 35 + 4 x 1,5*

P1 P2
мин-1 Метод 

пуска

IN Iпуск [A] ηдвиг. [%] Cos φ Момент 
инерции 

[кгм2]

Предельный 
крутящий 

момент [Нм]

Кабель [мм2]

[кВт] [A] 220 В 240 В 1/2 3/4 1/1 1/2 3/4 1/1 [силовой-заземление-
сенсорный]

98,9 90 2850 Y/D 298 427 405 89 91 91 0,76 0,84 0,87 2,85 723 3 x 50 + 1 x 35 + 4 x 1,5*

Тип насоса
Тип 

рабочего 
колеса

Макс. 
размер 
твердых 

включений 
[мм]

Макс. кол-во
пусков в час

Макс. монтажная 
глубина [м]

Степень 
защиты

Класс 
изоляции

Максимальная 
температура 
жидкости [°C]

pH

DWK.H.7.150.900.5 Закрытое 7 15 25 68 F 40 4-10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 Q [m³/h]
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

H
[m]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Q [l/s]

0
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60
[%]
Eta

DWK.H.7.150.900.5
50 Hz

ISO 9906:2012 3B
QH

Eta 2
Eta 1
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80

90

P
[kW]

QP2
QP1
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*     2EA = два силовых кабеля.
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11.	Размеры и масса
Все данные по массе указаны с учетом кабеля длиной 10 м.

DWK.O.6.50/80.xx.5 и DWK.O.10.80.37.5

Разм
еры

 и м
асса

84

Дренажные насосы DWK11

11. Размеры и масса
Все данные по массе указаны с учетом кабеля длиной 10 м.

DWK.O.6.50/80.xx.5 и DWK.O.10.80.37.5

TM
04

 4
14

7 
09

09
 - 

TM
04

 4
14

9 
09

09

Шланговое соединение Фланцевое соединение

Тип насоса Тип соединения
Размеры [мм] Масса

[кг]A C D DN2 F V1 V2 V3 V4

DWK.O.6.50.075.5
Шланг 438 235 110 50 215 398 462 65 202 39
Фланец 438 276 110 50 215 398 490 65 202 39

DWK.O.6.50.15.5
Шланг 468 235 110 50 215 428 492 65 202 41
Фланец 468 276 110 50 215 428 520 65 202 41

DWK.O.6.50.22.5
Шланг 488 235 110 50 215 448 512 65 202 45
Фланец 488 276 110 50 215 448 540 65 202 45

DWK.O.6.80.15.5
Шланг 468 235 110 80 215 428 560 65 202 41
Фланец 468 295 110 80 215 428 520 65 202 41

DWK.O.6.80.22.5
Шланг 488 235 110 80 215 448 580 65 202 45
Фланец 488 276 110 80 215 448 540 65 202 45

DWK.O.10.80.37.5
Шланг 697 286 134 80 253 591 691 90 234 81
Фланец 697 321 134 80 253 591 731 90 234 81
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DWK.O.10.100.37.5 и DWK.O.13.xx.xx.5
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DWK.O.10.100.37.5 и DWK.O.13.xx.xx.5

TM
04

 6
99

8 
16

10
 - 

TM
04

 6
99

9 
16

10

Тип насоса Тип 
соединения

Размеры [мм] Масса
[кг]C D DN2 F V1 V2 V3 V4

DWK.O.10.100.37.5
Шланг 286 134 80 253 591 691 90 234 81
Фланец 321 134 80 253 591 731 90 234 81

DWK.O.13.80.55.5
Шланг 358 179 80 333 734 832 116 302 110
Фланец 390 179 80 333 734 872 116 302 110

DWK.O.13.100.55.5
Шланг 358 179 100 333 734 852 116 302 110
Фланец 409 179 100 333 734 872 116 302 110

DWK.O.13.100.75.5
Шланг 358 179 100 333 734 852 116 302 156
Фланец 409 179 100 333 734 872 116 302 156

DWK.O.13.100.110.5
Шланг 358 179 100 333 779 897 116 302 190
Фланец 431 179 100 333 779 917 116 302 190

DWK.O.13.100.150.5
Шланг 358 179 100 333 779 897 116 302 195
Фланец 431 179 100 333 779 917 116 302 195

DWK.O.13.150.75.5
Шланг 358 179 150 333 734 893 116 302 156
Фланец 434 179 150 333 734 862 116 302 156

DWK.O.13.150.110.5
Шланг 358 179 150 333 779 948 116 302 190
Фланец 457 179 150 333 779 907 116 302 190

DWK.O.13.150.150.5
Шланг 358 179 150 333 779 948 116 302 195
Фланец 457 179 150 333 779 907 116 302 195
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DWK.E

Разм
еры

 и м
асса

86

Дренажные насосы DWK11

DWK.E

TM
04

 4
14

8 
09

09
 - 

TM
04

 4
15

0 
09

09

Шланговое соединение Фланцевое соединение

Тип насоса Тип соединения
Размеры [мм] Масса

[кг]C D DN2 F V1 V2 V3 V4

DWK.E.10.100.220.5
Шланг 432 235 100 470 1099 1117 183 470 408
Фланец 432 235 100 470 1099 1342 183 470 420

DWK.E.10.150.220.5
Шланг 432 235 150 470 1099 1232 183 470 417
Фланец 432 235 150 470 1099 1342 183 470 427

DWK.E.10.150.300.5
Шланг 432 235 150 470 1099 1232 183 470 442
Фланец 432 235 150 470 1099 1342 183 470 452

DWK.E.10.150.370.5
Шланг 532 306 150 612 1318 1411 220 557 837
Фланец 532 306 150 612 1318 1561 220 557 839

DWK.E.10.150.450.5
Шланг 532 306 150 612 1318 1411 220 557 846
Фланец 532 306 150 612 1318 1561 220 557 858

DWK.E.10.150.550.5
Шланг 532 306 150 612 1318 1411 220 557 909
Фланец 532 306 150 612 1318 1561 220 557 921

DWK.E.10.200.300.5
Шланг 432 235 200 470 1318 1192 183 470 444
Фланец 432 235 200 470 1318 1342 183 470 462

DWK.E.10.200.370.5
Шланг 532 306 200 612 1318 1411 220 557 839
Фланец 532 306 200 612 1318 1561 220 557 841

DWK.E.10.200.450.5
Шланг 532 306 200 612 1318 1411 220 557 848
Фланец 532 306 200 612 1318 1561 220 557 860

DWK.E.10.200.550.5
Шланг 532 306 200 612 1318 1411 220 557 911
Фланец 532 306 200 612 1318 1561 220 557 923

DWK.E.10.200.750.5
Шланг 532 306 200 612 1418 1511 220 557 961
Фланец 532 306 200 612 1418 1661 220 557 973

DWK.E.10.200.900.5
Шланг 532 306 200 612 1418 1511 220 557 1016
Фланец 532 306 200 612 1418 1661 220 557 1028
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DWK.H
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DWK.H

TM
07

 0
54

9 
03

18
 - 

TM
07

 0
32

3 
48

17

Шланговое 
соединение

Фланцевое 
соединение

E

V4

V
1

V
1F

V4

V
1 V
1H

E

DN2
DN2

Тип насоса
Размеры [мм] Масса

[кг]E V1 V1F V1H V4 DN2

DWK.H.7.80.110.5 36 930 1025 930 330 80 235
DWK.H.7.80.150.5 36 930 1025 930 330 80 250
DWK.H.7.100.220.5 0 1161 1410 1180 470 100 530
DWK.H.7.100.300.5 0 1161 1410 1180 470 100 580
DWK.H.7.100.370.5 10 1350 1595 1445 518 100 800
DWK.H.7.150.450.5 10 1350 1595 1445 518 150 830
DWK.H.7.150.550.5 10 1350 1595 1445 518 150 850
DWK.H.7.150.750.5 10 1450 1695 1545 518 150 880
DWK.H.7.150.900.5 10 1450 1695 1545 518 150 1020
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12.	Принадлежности

DWK

Внешний вид Описание Размеры

DWK.O 
[кВт]

DWK.E/H 
[кВт] Номер 

продукта
0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 11 15 22 30 37 45 55 75 90

TM
01

 7
17

3 
14

09

Подъемная цепь 
грузоподъемностью 
320 кг из 
нержавеющей стали 
с карабином, 
декларация 
о соответствии, 
сертификат 
и инструкции по 
эксплуатации

2 м ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96989662

3 м ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96989664

4 м ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96989666

6 м ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96989668

8 м ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96989670

10 м ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 96989672

TM
01

 7
17

3 
14

09

Подъемная цепь 
грузоподъемностью 
500 кг из 
нержавеющей стали 
с карабином, 
декларация 
о соответствии, 
сертификат 
и инструкции по 
эксплуатации

2 м ● ● 98538174

3 м ● ● 98538175

4 м ● ● 98538176

6 м ● ● 98538177

8 м ● ● 98538178

10 м ● ● 98538179

TM
01

 7
17

3 
14

09

Подъемная цепь 
грузоподъемностью 
2000 кг из 
нержавеющей стали 
с крюком, 
декларация 
о соответствии, 
сертификат 
и инструкции по 
эксплуатации

4 м ● ● ● ● ● 98425801

6 м ● ● ● ● ● 98425802

8 м ● ● ● ● ● 98425803

10 м ● ● ● ● ● 98425804

Трос с зажимом, 
оцинкованный

3 м ● ● ● ● ● ● ● 96884375

6 м ● ● ● ● ● ● ● 96884374

10 м ● ● ● ● ● ● ● 96884373

TM
07

 0
09

1 
41

17

Напорный 
фланец 
с кольцевым 
уплотнением 
и болтами

D
IN

DN 50(1) ● ● ● 96922567

DN 80(1)
● ● 96922568

● ● 96922569

DN 100(1) ● ● ● ● ● 96922570

DN 150(1) ● ● ● 96922571

Напорный 
фланец 
с прокладкой 
и болтами

DN 80(1) ● ● 99878884

DN 100(1) ● ● 96922572

DN 100(1) ● 99878942

DN 150(1)
● ● 96922573

● ● ● ● ● 96922574

DN 200(2)
❍ 96922576

❍ ❍ ● ● ● 96922577

TM
07

 0
09

1 
41

17

Напорный 
фланец с 
кольцевым 
уплотнением и 
болтами

JI
S

DN 50(1) ● ● ● 96922555

DN 80(1)
● ● 96922556

● ● 96922557
DN 100(1) ● ● ● ● ● 96922558
DN 150(1) ● ● ● 96922559

Напорный 
фланец 
с прокладкой 
и болтами

DN 80(1) ● ● 99878886

DN 100(1)
● ● 96922560

● 99878955

DN 150(1)
● ● 96922561

● ● ● ● ● 96922562

DN 200(2)
❍ 96922564

❍ ❍ ● ● ● 96922565
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Внешний вид Описание Размеры

DWK.O 
[кВт]

DWK.E/H 
[кВт] Номер 

продукта
0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 11 15 22 30 37 45 55 75 90

(1) Фланцы DIN до DN 150 (включительно) по стандарту DIN 2633 PN10/PN16.
(2) Фланцы DIN до DN 200 (включительно) по стандарту DIN 2362.

TM
07

 0
09

1 
41

17
Напорный 
фланец с 
кольцевым 
уплотнением и 
болтами

A
N

S
I1

NPS 2" ● ● ● 96922579

NPS 3"
● ● 96922580

● ● 96922581
NPS 4" ● ● ● ● ● 96922582
NPS 6" ● ● ● 96922583

Напорный 
фланец с 
прокладкой и 
болтами

NPS 3" ● ● 99878885

NPS 4"
● ● 96922584

● 99878954

NPS 6"
● ● 96922585

● ● ● ● ● 96922586

NPS 8"
❍ 96922588

❍ ❍ ● ● ● 96922589

1 Фланцы ANSI по стандарту ASME B 16,5 150 фунтов.

TM
07

 0
09

2 
41

17

Выход для 
шланга 
с кольцевым 
уплотнением 
и болтами

DN 50 ● ● ● 96922591

DN 80
● ● 96922592

● ● 96922593
● ● 99776560

DN 100

● ● ● ● ● 96922594
● ● ● 96922595

● ● 96922596
● 99878887

DN 150
● ● 96922597

● ● ● ● ● 96922598

DN 200
❍ 96922600

❍ ❍ ● ● ● 96922601

TM
07

 0
09

3 
41

17

Сталь. 
Напорный 
фланец с 
болтами и 
гайками.

D
IN

DN 80 ● ●

Обратитесь 
в Grundfos

DN 100 ● ● ●
DN 150 ● ● ● ●

K
S

DN 80 ● ●
DN 100 ● ● ●
DN 150 ● ● ● ●

A
N

S
I NPS 3" ● ●

NPS 4" ● ● ●
NPS 6" ● ● ● ●

● Доступно для установленного типоразмера.
❍ Доступно только для насосов  DWK.E.

TM
07

 0
09

4 
41

17

Нержавеющая 
сталь (304). 
Трос с карабином.

3 м ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Обратитесь 
в Grundfos

4 м ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 м ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 м ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 м ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TM
01

 6
98

2 
39

99

Поплавковый 
выключатель

2 м 
кабель ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Обратитесь 
в Grundfos

4 м 
кабель ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6 м 
кабель ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

8 м 
кабель ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

10 м 
кабель ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TM
07

 0
09

6 
41

17

Кронштейн для 
крепления 
поплавкового 
выключателя

Фланец 
JIS 10K 
100A

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Обратитесь 
в Grundfos
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Внешний вид Описание Размеры

DWK.O 
[кВт]

DWK.E/H 
[кВт] Номер 

продукта
0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 11 15 22 30 37 45 55 75 90

TM
07

 2
10

4 
07

20
LC 231 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Обратитесь 

в Grundfos
TM

07
 2

13
9 

07
20 LC 241 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Обратитесь 

в Grundfos

● Доступно для установленного типоразмера.
❍ Доступно только для насосов  DWK.E.
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ПОДБОР на основании 
выбранного варианта 
и введенных параметров.

В раскрывающемся меню можно задать 
поиск по артикулу, выбрав раздел 
«Продукты» или «Литература».

КАТАЛОГ  
простой доступ ко всей 
линейке производимых 
Grundfos продуктов.

ЖИДКОСТИ  
поможет подобрать насос для  
сложной в перекачивании, горючей, 
агрессивной жидкости. Материал 
исполнения предложенного 
насоса будет химически 
совместим с выбранным типом 
перекачиваемой жидкости.

ЗАМЕНА имеющегося насоса различных марок на 
насос Grundfos. В результате поиска будет предложено 
несколько вариантов на замену:
•	 самый экономичный;
•	 с наименьшим энергопотреблением;
•	� с наименьшей стоимостью затрат во время 

эксплуатации (жизненного цикла).

Вся необходимая информация в одном месте

Рабочие характеристики, технические описания, изображения, габаритные чертежи, 
характеристики работы электродвигателя, схемы электроподключений, комплекты 
запасных частей и сервисные комплекты, 3D-чертежи, литература по продукту, 
составные части системы. Программа Grundfos Product Center покажет все недавно 
просмотренные и сохранённые вами позиции, включая целые проекты.

Документы для скачивания

На странице продукта вы можете скачать 
CAD чертежи и REVIT модели, руководства по 
монтажу и эксплуатации, каталоги, сервисные 
инструкции и прочие документы в PDF-
формате.

Программа поиска и подбора оборудования 
поможет вам сделать правильный выбор.
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