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Преимущества
Модуль CIU обладает следующими 
преимуществами:
• открытые стандарты передачи данных;
• полное управление процессом;
• единая концепция для продуктов Grundfos;
• универсальный блок питания 24-240 В (AC/DC).
• простота в установке и вводе в эксплуатацию
• монтаж на DIN-рейку или настенный монтаж.
Поддержка шины Fieldbus для данных изделий указана в следующей таблице:

Номера продуктов

Grundfos GO 
На насосе предусмотрена возможность 
беспроводной связи с приложением Grundfos GO, 
которое устанавливает связь с насосом по 
радиоканалу.
Примечание: Передача данных по радиоканалу 
между приложением Grundfos GO и насосом 
зашифрована, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ.
Приложение Grundfos GO доступно для загрузки с 
сервисов Apple AppStore и Android market.
Приложение Grundfos GO используется совместно 
с одним из следующих мобильных интерфейсных 
устройств:

Концептуально приложение Grundfos GO заменяет 
пульт дистанционного управления Grundfos R100. 
Это означает, что все изделия, поддерживаемые 
модулем R100, также поддерживаются программой 
Grundfos GO.
Описание функций и подключения к насосу см. в 
отдельном руководстве по установке и 
эксплуатации программы Grundfos GO нужного 
типа.

Мобильные модули для Grundfos GO
Далее приводятся описания имеющихся мобильных 
интерфейсных устройств.

MI 202 и MI 204
Устройства MI 202 и MI 204 представляют собой 
модули расширения со встроенной инфракрасной и 
радиосвязью. MI 202 может использоваться 
совместно с устройствами Apple с 30-контактным 
разъемом (iPhone 4, 4S и iPod touch 4G).
MI 204 может использоваться совместно с 
устройствами Apple с коммуникационным 
разъемом (iPhone 5, 5C, 5S и iPod touch 5G и т. д.).

Рис. 16. MI 202 и MI 204

Комплект поставки:
• Grundfos MI 202 или 204
• чехол
• краткое руководство
• шнур зарядного устройства.

Модуль CIU Передача данных CUE MP 204
CIU 100 LonWorks ● -

* Grundfos Remote Management (GRM) - система 
дистанционного контроля и управления продуктами 
Grundfos.

CIU 150 Profibus DP ● ●
CIU 200 Modbus RTU ● ●
CIU 250 GSM/GPRS ● ●
CIU 270/271* GRM ● ●
CIU 300 BACnet MS/TP ● -

Модуль CIU Передача данных Номер продукта GSM-антенна для врезного 
монтажа на крышке шкафа

GSM-антенна для накладного 
монтажа на липкой ленте

CIU 100 LonWorks 96753735
- -CIU 150 Profibus DP 96753081

CIU 200 Modbus RTU 96753082
CIU 250 GSM/GPRS 96787106 97631956 97631957
CIU 270 GRM 98176136 97631956 97631957
CIU 271 GRM 96898819 97631956 97631957
CIU 300 BACnet MS/TP 96893769 - -

Мобильный интерфейс Номер продукта
Grundfos MI 202 98046376
Grundfos MI 204 98424092
Grundfos MI 301 98046408
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MI 301
MI 301 представляет собой модуль со встроенной 
инфракрасной и радиосвязью. Модуль MI 301 может 
использоваться совместно со смартфонами на 
базе Android или iOS с подключением Bluetooth.
Устройство MI 301 оснащено встроенной литий-
ионной аккумуляторной батареей, которую 
необходимо заряжать отдельно.

TM
05

 3
88

7 
16

12

Рис. 17.  MI 301

Комплект поставки:
•	 Grundfos MI 301;
•	 чехол;
•	 зарядное устройство;
•	 краткое руководство.

Совместимость модулей

Произво-
дитель Модель Операционная 

система
MI 

202
MI 

204
MI 
301

Apple

iPod touch 4G iOS 5,0 или 
более поздняя

● - ●
iPhone 4, 4S ● - ●
iPod touch 5G iOS 6,0 или 

более поздняя
- ● ●

iPhone 5, 5C, 5S - ● ●

HTC
Desire S

Android 2.3.3 
или более 
поздняя

- - ●

Sensation Android 2.3.4 
или более 
поздняя

- - ●

Samsung
Galaxy S II - - ●

Galaxy Nexus Android 4,0 или 
более поздняя - - ●

LG Google Nexus 4 Android 4,2 или 
более поздняя - - ●

Примечание: Не указанные в данной таблице 
устройства на базе Android или iOS также могут 
работать, но официально не протестированы 
компанией Grundfos.
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Реле PR 5714 с датчиком Pt100

Реле PR 5714 с датчиком Pt100 обеспечивают:
• Постоянный контроль температуры 

электродвигателя
• Защиту от перегрева электродвигателя.
Защита электродвигателя от перегрева - наиболее 
простой и доступный способ увеличения срока его 
службы. Датчик Pt100 предназначен для контроля 
рабочих условий и подачи сигнала о необходимости 
обслуживания двигателя.
Для контроля и защиты с помощью Pt100 
необходимы следующие компоненты:
• датчик Pt100
• реле PR 5714
• кабель.
На заводе устанавливаются следующие 
предельные значения температуры:
• Предел предупреждения: 60 °C
• Предел останова: 75 °C.

Технические данные

Номера продуктов

G
rA

31
87

 3
60

7

Тип реле

PR 5714
Степень защиты IP65 (установлен на панели управления)
Температура 
окружающей среды -20 - 60 °C

Влажность воздуха в 
насосном помещении 95 % (конденсация)

Изменение 
напряжения

• 1 x 24-230 В перем. тока ± 10 %, 
50-60 Гц

• 24-250 VDC ± 20 %

Длина 
кабеля

[м]
Материал

Номер продукта

MMS 8000 MMS 10000
MMS 12000

20

Исполнение 
N

96494596 96437287
40 96494597 96437288
60 96494598 96437289
80 96494599 96437290

100 96494610 96437291
20

Исполнение 
R

96494596 -
40 96494597 -
60 96494598 -
80 96494599 -

100 96494610 -

Реле PR 5714 для датчиков Pt100 и Pt1000 Напряжение питания Номер продукта

G
rA

31
86

 0
40

7

24-230 В перем. тока, 50/60 Гц / 24-250 В пост. тока 96913234

Датчик Pt100, включая кабель Длина кабеля
[м] Номер продукта

G
rA

31
90

 0
40

7

20 96913237

40 96913253

60 96913256

80 96913260

100 96913263

Вставной зонд для электродвигателей MMS 10000 и 
MMS 12000 Наименование Номер продукта

TM
04

 3
56

0 
45

08

Вставной зонд для датчика Pt100/Pt1000 в 
электродвигателе MMS 10000 и MMS 12000.
Материал: EN 1.4401/316 (вариант исполнения N).

96913215
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Удлинитель кабеля датчика Pt100 Наименование Номер продукта

TM
00

 7
88

5 
22

96

Удлинитель кабеля датчика Pt100.
Для герметичного термоусадочного соединения кабеля 
датчика.
Дополнительный кабель датчика необходимо 
заказывать отдельно.

96571480

Кабель датчика Наименование Номер продукта

TM
00

 7
88

2 
22

96

Ответвительный кабель для удлинения.
Длина для заказа.
Максимальная рекомендованная длина: 350 м.

RM5271

Датчик Pt1000, включая кабель Длина кабеля
[м] Номер продукта

TM
04

 3
56

3 
45

08

20 96804042 

40 96804044

60 96804064

80 96804065

100 96804067
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Погружной кабель

Крепеж для кабеля

Кабельная муфта разъемная

Продукт Наименование

TM
00

 7
88

2 
22

96

Подходит для данных применений:
• постоянное использование для подачи 

грунтовой и питьевой воды (одобрено для 
питьевой воды)

• подключение электрооборудования, 
например, погружных электродвигателей

• глубина установки до 600 метров и средних 
нагрузок.

Внутренняя и внешняя изоляции из специальных 
полимеров на основе этилен-пропиленового 
каучука, пригодных для использования в 
воде.
Максимально допустимая температура воды: 
70 °C.
Максимально допустимая рабочая температура 
провода: 90 °C.
Кабели других размеров поставляются по 
запросу.

Количество 
жил и 

номинальное 
сечение

[мм2]

Наружный 
диаметр 
кабеля

мин./макс.
[мм]

Масса
[кг/м]

Номер 
продукта

1 x 25 12,5 / 16,5 0,410 00ID4072
1 x 35 14,0 / 18,5 0,560 00ID4073
1 x 50 16,5 / 21,0 0,740 00ID4074
1 x 70 18,5 / 23,5 1,000 00ID4075
1 x 95 21,0 / 26,5 1,300 00ID4076

1 x 120 23,5 / 28,5 1,650 00ID4077
1 x 150 26,0 / 31,5 2,000 00ID4078
1 x 185 27,5 / 34,5 2,500 00ID4079
4G1,5 10,5 / 13,5 0,190 00ID4063
4G2,5 12,5 / 15,5 0,280 00ID4064
4G4,0 14,5 / 18,0 0,390 00ID4065
4G6,0 16,5 / 22,0 0,520 00ID4066
4G10 22,5 / 24,5 0,950 00ID4067
4G16 26,5 / 28,5 1,400 00ID4068
4G25 32,0 / 34,0 1,950 00ID4069
4G35 33,0 / 42,5 2,700 96432949
4G50 38,0 / 48,5 3,600 96432950
4G70 43,0 / 54,5 4,900 96432951

Продукт Наименование Номер продукта

TM
00

 1
36

9 
50

92

Хомуты для крепления кабеля к стояку.
Зажимы устанавливаются через каждые 3 метра.
Один комплект для 45 м стояка.
• 16 кабельных кнопок.
• 7,5 м резиновой ленты.

00115016

Продукт Наименование Исполнение
Номер продукта

Исполнение 
N

Исполнение 
R

Для герметичного соединения кабеля 
электродвигателя с погружным кабелем. 
Используется для одно- и многожильных 
кабелей.
Примечание: Предназначено только для 
использования с кабелями двигателей MS 402 
и MS 400 с двумя разъемами питания.

Для затвердевания необходимо 24 часа.

Для кабелей до 4 x 2,5 мм2 00799901 00799955

Для кабелей до 4 x 6 мм2 00799902 00799918

TM
00

 7
88

3 
22

96

SPA_SP_RU.book  Page 103  Friday, October 16, 2015  3:23 AM

7

П
ринадлеж

ности



35

SP-G

Э
лектрооборудование

SP A, SP8

Термоусадочная кабельная муфта KM
Термоусадочная муфта

Содержимое комплекта
Кабель 

электродвигателя
[мм2]

Погружной 
кабель
[мм2]

Число 
проводников

Номер
продуктаКабель 

электродвигателя
Погружной 

кабель
Комплекты KM с зажимными соединениями:

1,5 - 6 1,5 - 6 4 00116251
6-16 6-16 4 00116252

10-25 10-25 4 00116255

Комплекты KM с резьбовыми соединениями:
6-35 6-35 4 96636867 

25-70 25-70 4 96636868

Термоусадочная муфта
Содержимое комплекта

Кабель 
электродвигателя

[мм2]

Погружной 
кабель
[мм2]

Число 
проводников

Номер
продуктаКабель 

электродвигателя
Погружной 

кабель

Комплекты KM с зажимными соединениями:

1,5 - 6 1,5 - 6 4 00116257

6-16 6-16 4 00116258

10-50 10-50 4 96637330

16-70  16-70 4 96637332

1,5 - 6 1,5 - 6 3 00116253

10-25 10-25 3 00116254

10-50 10-50 3 96637318

16-70  16-70 3 96637331

Термоусадочная муфта
Содержимое комплекта

Кабель 
электродвигателя

[мм2]

Погружной 
кабель
[мм2]

Число 
проводников

Номер
продуктаКабель 

электродвигателя
Погружной 

кабель
Комплекты KM с зажимными соединениями:

10-70 10-70 1 96828296
32-120 32-120 1 00116256

Комплекты KM с резьбовыми 
соединениями:

70-240 70-240 1 96637279
Примечание: Комплект КМ для одножильных кабелей содержит 
материал только для одного соединения. При заказе необходимо 
учитывать общее количество комплектов для концевой заделки.

SPA_SP_RU.book  Page 104  Friday, October 16, 2015  3:23 AM

7

П
ри

на
дл

еж
но

ст
и



36

SP-G

Э
ле

кт
ро

об
ор

уд
ов

ан
ие

SP A, SP 8

Кабельная муфта заливная тип M0 - M4
Продукт Наименование Исполнение

Номер 
продукта

TM
04

 4
98

1 
23

09

Для герметичного соединения 
кабеля электродвигателя с 
подводным кабелем.
Соединение покрывается клеем 
из комплекта.

Модель
Диаметр 

кабельного 
соединения

[мм]

Наружный 
диаметр кабеля

[мм]

M0 ∅40 ∅6-15 00ID8903

M1 ∅46 ∅9-23 00ID8904

M2 ∅52 ∅17-31 00ID8905

M3 ∅77 ∅26-44 00ID8906

M4 ∅97 ∅29-∅55 91070700
G

rA
82

51
 2

20
9

Принадлежности для комплектов 
М0-М4.
Только резьбовые соединения.

Сечение проводников
[мм2]

Число 
соединителей

Номер 
продукта

6-25

4

96626021

16-95 96626022

35-185 96626023

70-240 96626028
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Цинковые аноды
Область применения
Катодная защита с помощью цинка может 
применяться для антикоррозионной защиты 
насосов SP, работающих в условиях 
хлоридосодержащих жидкостей, таких, как жесткая 
или морская вода.
Аноды размещаются на наружной поверхности 
насоса и электродвигателя для защиты от 
коррозии. См. рис. 18.

TM
05

 0
53

7 
12

11

Рис. 18.  �Погружной электродвигатель с анодной 
защитой

Количество необходимых анодов зависит от 
находящихся в эксплуатации электродвигателя 
и насоса.

Перекачиваемая жидкость
Вода с содержанием хлоридов более 1500 ppm, 
температура до 35 °C. Мы не рекомендуем 
гальваническую катодную защиту в жидкостях 
с значениями рН ниже 6.

Конструкция

1

2

3 TM
01

 4
43

0 
01

99

Рис. 19.  Анодная лента

Поз. Наименование
1 Скоба из нержавеющей стали
2 Цинковые аноды

3 Пружинные элементы, обеспечивающие контакт 
с насосом/электродвигателем

Анодные ленты на насосную часть
DOL – прямой пуск
SD – пуск по схеме «звезда-треугольник»

SPG 270, SPG 300, SPG 360 
SPG 270, SPG 300, SPG 360

Количество 
ступеней 

насоса

Количество 
анодных 

лент

Номер продукта
Анодная 

лента, DOL
Анодная 
лента, SD

1 - 2 2

97646138 97762380
3 - 4 3
5 - 6 4
7 - 8 5
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Анодные ленты на электродвигатель
Цинковые аноды для электродвигателей MS, MMS

Электродвигатель B = длина [мм] Количество анодных лент Номер продукта
MMS 8"   до 1160 5

97646116MMS 8"  1161 - 1490 6
MMS 8"  1491 - 2060 8
MMS 10"  до 1690 7

97646118MMS 10" 1691 - 2070 8
MMS 10" 2071 - 2400 9
MMS 12"  до 1980 8

97646138
MMS 12" 1981 - 2290 9

B

TM
06

 6
35

5 
03

16

Рис. 20.  Длина электродвигателя
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Кожух охлаждения
Grundfos предлагает охлаждающие кожухи для 
скважинных насосов и электродвигателей 
с вертикальным и горизонтальным способом 
монтажа. Охлаждающие кожухи рекомендуется 
устанавливать в тех случаях, когда степень 
охлаждения электродвигателя недостаточна. Это 
обеспечивает больший ресурс электродвигателя. 
Охлаждающие кожухи устанавливают в тех 
случаях, когда:
•	� у скважинного насоса очень высокая тепловая 

нагрузка вследствие, например, асимметрии 
тока, «сухого хода», перегрузки, высокой 
температуры окружающей среды, плохого 
охлаждения;

•	� перекачиваются агрессивные жидкости, 
поскольку при повышении температуры на 10 °С 
скорость коррозии удваивается;

•	� при зашламлении электродвигателя и наличии 
осадка или налета на нем.

См. пример
Примечание: Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с компанией Grundfos.

TM
01

 0
75

1 
21

97
 - 

TM
01

 0
75

0 
21

97

 Рис. 21.  Кожух охлаждения

Кожух охлаждения устанавливается на погружной 
электродвигатель так, чтобы жидкость проходила 
через электродвигатель в направлении 
всасывающего отверстия насоса, тем самым 
оптимизируя охлаждение электродвигателя. 
См. рис. 22.

TM
01

 0
50

9 
12

97

 Рис. 22.  Принцип действия охлаждающего кожуха

Кожух охлаждения спроектирован таким образом, 
чтобы скорость потока, проходящего через 
электродвигатель, находилась в диапазоне от 0,5 
до 3 м/с для обеспечения оптимальных условий 
работы насоса.
Используйте эту формулу для расчета скорости 
потока:

Q м3/ч Расход
D мм Диаметр кожуха
d мм Диаметр насоса
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Кожухи охлаждения SP-G
Хромоникелевая сталь 1.4301 (EN 1.4301/AISI 304)

lL

d D

lL

d D

lL

d D H

B

b

H

B

b

H

B

b

ø

Кожух охлаждения Накладной хомут

Тип продукта

Кожух охлаждения
• ���Размеры d(D) x L, мм
• ��Тип электродвигателя, Р2, [кВт] 
• ��Масса, [кг]

Номер 
продукта

Фильтр
Номер продукта

Размеры d x l
Масса, [кг]

Накладной хомут
Номер продукта

Описание
Размеры

SP270-1L G

• �d380 (400) x 1250
• �Электродвигатель 8", 22 кВт 

(MMS 8000)
• �19,8 кг

97535169

97942272
d380 x 385

4,1 кг

97513263
(в комплекте 2 шт.)

9,0 кг
H270, b500, B550

SP270-1F G до -1D G
SP300-1N G до -1L G

• �d380 (400) x 1400
• �Электродвигатель 8", 26-30 кВт 

(MMS 8000)
• �27,1 кг

97535185

97512818
(в комплекте 3 шт.)

13,3 кг
H270, b500, B550

SP270-1A G до -2L G
SP300-1D G до -1A G

• �d380 (400) x 1500
• �Электродвигатель 8", 37-45 кВт 

(MMS 8000)
• �28,1 кг

97535197

SP270-V G
SP300-2D G до -3L G

• �d380 (400) x 2000
• �Электродвигатель 8", 75 кВт 

(MMS 8000)
• �32,5 кг

97535200

SP270-3A G
SP300-3F G

• �d380 (400) x 2250
• �Электродвигатель 8", 92 кВт 

(MMS 8000)
• �34,9 кг

97535212

SP270-4D G
SP300-3D G

• �d380 (400) x 2500
• �Электродвигатель 8", 110 кВт 

(MMS 8000)
• �38,9 кг

97535438

SP270-4D G
SP300-3D G

• �d380 (400) x 2000
• �Электродвигатель 10", 110 кВт 

(MMS 10000)
• �34,5 кг

97535442

SP270-4A G до -6W G
SP300-3A G до -4F G

• �d380 (400) x 2250
• �Электродвигатель 10", 132 кВт 

(MMS 10000)
• �36,7 кг

97535444

SP270-6F G
SP300-4D G до -5G G

• �d380 (400) x 2500
• �Электродвигатель 10", 147 кВт 

(MMS 10000)
• �39,1 кг

97535445
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Кожух охлаждения Накладной хомут

Тип продукта

Кожух охлаждения
• ���Размеры d(D) x L, мм
• ��Тип электродвигателя, Р2, [кВт] 
• ��Масса, [кг]

Номер 
продукта

Фильтр
Номер продукта

Размеры d x l
Масса, [кг]

Накладной хомут
Номер продукта

Описание
Размеры

SP270-6D G до -6A G
SP300-5F G до -6F G

• �d420 (450) x 2250
• �Электродвигатель 12", 170-190 кВт 

(MMS 12000)
• �34,7 кг

97714558

97942443
d420 x 385

4,5 кг

97512833
(в комплекте 3 шт.)

12,5 кг
H300, b575, B625

SP270-7A G до -8A G
SP300-6D G до -7D G

• �d420 (450) x 2500
• �Электродвигатель 12", 220-250 кВт 

(MMS 12000)
• �37,4 кг

97549359

SP360-1L G до -1F G

• �d420 (450) x 1500
• �Электродвигатель 8", 37-45 кВт 

(MMS 8000)
• �32,5 кг

97714571

SP360-1A G до -2N G

• �d420 (450) x 1750
• �Электродвигатель 8", 55-63 кВт 

(MMS 8000)
• �36,5 кг

97714573

SP360-2L G

• �d420 (450) x 2000
• �Электродвигатель 8", 75 кВт 

(MMS 8000)
• �37,7 кг

97535440

SP360-2F G

• �d420 (450) x 2250
• �Электродвигатель 8", 92 кВт 

(MMS 8000)
• �38,9 кг

97535441

SP360-2A G до -3L G

• �d420 (450) x 2500
• �Электродвигатель 8", 110 кВт 

(MMS 8000)
• �41,5 кг

97549345

SP360-2A G до -3L G

• �d420 (450) x 2000
• �Электродвигатель 10", 110 кВт 

(MMS 10000)
• �36,2 кг

97535446

SP360-3G G до -3F G

• �d420 (450) x 2250
• �Электродвигатель 10", 132 кВт 

(MMS 10000)
• �38,7 кг

97549349

SP360-3D G

• �d420 (450) x 2500
• �Электродвигатель 10", 147 кВт 

(MMS 10000)
• �41,3 кг

97549355

SP360-3A G до -5G G

• �d420 (480) x 2250
• �Электродвигатель 12", 170-190 кВт 

(MMS 12000)
• �40,8 кг

97535447
97942462
d420 x 385

5,3 кг

97513065
(в комплекте 3 шт.)

14,3 кг
H315, b500, B550SP360-5F G до -6F G

• �d420 (480) x 2500
• �Электродвигатель 12", 220-250 кВт 

(MMS 12000)
• �42,8 кг

97535448

7

П
ри

на
дл

еж
но

ст
и



42

SP-G

П
од

бо
р 
ка
бе

ля

SP A, SP 11

8. Подбор кабеля

Кабели
Grundfos предлагает водонепроницаемые кабели 
для разнообразных случаев применения.
Кабели для погружных электродвигателей Grundfos 
4" доступны с заглушками и без заглушек. Кабель 
выбирается в соответствии с назначением и 
способом установки на месте эксплуатации.
Стандартное исполнение:
Максимальная температура жидкости +70 °C, 
кратковременно до +90 °C.

Таблицы, представляющие размер кабеля в 
скважине
В таблицах приведены максимальная длина 
ответвительных кабелей в метрах от пускателя до 
насоса при прямом пуске и различные размеры 
кабеля.
При использовании схемы пуска 
"звезда-треугольник" ток снижается на (I x 0,58), 
что означает, что кабель может быть на  
длиннее (L x 1,73), чем указано в таблицах.
Например, если рабочий ток на 10 % ниже 
номинального, кабель может быть на 10 % 
длиннее, чем указано в таблице.
Расчет длины кабеля проводится для 
максимального значения падения напряжения от 
1 % до 3 % и максимальной температуре воды 
30 °C.
Чтобы свести к минимуму потери при эксплуатации, 
следует выбирать большее сечение кабеля. Это 
возможно лишь в том случае, если в скважине 
имеется необходимое свободное пространство, и 
рентабельно, если насос экcплуатируется 
достаточно долго.
Табличные значения рассчитаны по следующей 
формуле:
Максимальная длина кабеля однофазного 
погружного насоса:

Максимальная длина кабеля трехфазного 
погружного насоса:

Обозначения в формуле

Пример

L = 120 м.

L =
U x ∆U

[м]
I x 2 x 100 x (cos φ x 

ρ
+ sin φ x XL)

q

L =
U x ∆U

[м]
I x 1,73 x 100 x (cos φ x

ρ
+ sin φ x XL)

q

3
3

U = Номинальное напряжение [В]
∆U = Перепад напряжений [%]
I = Номинальный ток электродвигателя [A]
cos φ = Коэффициент мощности
ρ = Удельное сопротивление: 0,025 [Ом мм2]
q = Поперечное сечение водонепроницаемого 

погружного кабеля [мм2]
sin φ =

XL = Индуктивное сопротивление: 0,078 x 10-3 
[Ом/м].

Мощность электродвигателя: 30 кВт, MMS 8000
Схема включения при пуске: Прямой пуск
Номинальное напряжение (U): 3 x 400 В, 50 Гц
Перепад напряжения (∆U): 3 %
Номинальный ток (I): 64,0 A
Коэффициент мощности (cos φ): 0,85
Удельное сопротивление (ρ): 0,025
Сечение (q): 25 мм2

sin φ: 0,54
Индуктивное сопротивление (XL): 0,078 x 10-3 [Ω/м]

L =
400 x 3

64,0 x 1,73 x 100 x (0,85 x
0,025

+ 0,54 x 0,078 x 10-3)
25

1 cos2–
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Размеры кабеля при 3 x 400 В, 50 Гц, DOL, 30 °C

Перепад напряжений: 3 %

* При особо благоприятных условиях теплоотвода. Максимальная длина кабеля в метрах от пускателя двигателя до насоса.
Для электродвигателей со схемой пуска "звезда-треугольник" длина кабеля рассчитывается умножением соответствующей длины из 
таблицы на .

Электро-
двигатель кВт In 

[A] Cos φ 100 %
Размеры

[мм2]

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
4" 0,37 1,4 0,64 462 767
4" 0,55 2,2 0,64 294 488 777
4" 0,75 2,3 0,72 250 416 662 987
4" 1,1 3,4 0,72 169 281 448 668
4" 1,5 4,2 0,75 132 219 348 520 857
4" 2,2 5,5 0,82 92 153 244 364 602 951
4" 3 7,85 0,77 69 114 182 271 447 705
4" 4 9,6 0,8 54 90 143 214 353 557 853
4" 5,5 13 0,81 39 66 104 156 258 407 624 855
4" 7,5 18,8 0,78 28 47 75 112 185 291 445 609 841
6" 4 9,2 0,82 55 91 146 218 359 566 867
6" 5,5 13,6 0,77 40 66 105 157 258 407 622 850
6" 7,5 17,6 0,8 29 49 78 117 193 304 465 637 882
6" 9,2 21,8 0,81 23 39 62 93 154 243 372 510 706 950
6" 11 24,8 0,83 34 53 80 132 209 320 440 610 823
6" 13 30 0,81 28 45 68 112 176 270 370 513 690 893
6" 15 34 0,82 39 59 97 154 236 324 449 604 783 947
6" 18,5 42 0,81 48 80 126 193 265 366 493 638 770 914
6" 22 48 0,84 41 67 107 164 225 313 422 549 665 793 927
6" 26 57 0,84 57 90 138 189 263 355 462 560 667 781 937
6" 30 66,5 0,83 49 78 119 164 227 307 398 482 574 670 803 926
6" 37 85,5 0,79 63 97 133 183 246 317 382 452 525 624 714
8" 22 48 0,84 41 67 107 164 225 313 422 549 665 793 927
8" 26 56,5 0,85 57 90 138 189 263 356 464 563 672 787 947
8" 30 64 0,85 50 79 122 167 233 314 409 497 593 695 836 968
8" 37 78,5 0,85 65 99 136 190 256 334 405 483 567 682 789
8" 45 96,5 0,82 54 83 114 158 213 276 334 396 462 553 636
8" 55 114 0,85 68 94 131 177 230 279 333 390 469 544
8" 63 132 0,83 83 115 155 201 243 289 338 404 466
8" 75 152 0,86 70 97 132 171 208 249 292 353 409
8" 92 186 0,86 79 107 140 170 204 239 288 335
8" 110 224 0,87 89 116 141 169 198 240 279

10" 75 156 0,84 69 96 130 169 205 244 285 343 396
10" 92 194 0,82 79 106 137 166 197 230 275 316
10" 110 228 0,84 89 116 140 167 195 234 271
10" 132 270 0,84 98 118 141 165 198 229
10" 147 315 0,81 103 122 142 169 194
10" 170 365 0,81 105 122 146 168
10" 190 425 0,79 106 125 144
12" 147 305 0,83 105 125 146 175 202
12" 170 345 0,85 92 110 129 155 180
12" 190 390 0,84 98 114 137 158
12" 220 445 0,85 100 120 139
12" 250 505 0,85 106 123

Макс. ток для кабеля [A]* 23 30 41 53 74 99 131 162 202 250 301 352 404 461 547 633

3
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Расчет кабеля
Расчет сечения кабеля

Обозначения в формуле

Для расчета сечения кабеля используется 
формула:

Прямой пуск

Пусх по схеме "звезда-треугольник"

Значения номинального тока (I) и коэффициента 
мощности (cos φ) приведены в таблицах на 
странице 24.

Расчет потерь мощности
Для расчета потери мощности в кабеле 
используется формула:

Пример

Выбор кабеля

Расчет потери мощности

Выбор А

∆pA = 745 Вт.

Выбор B

∆pB = 604 Вт.

Экономия
Ежегодная продолжительность эксплуатации: 
h = 4000 часов.
Ежегодная экономия (А):
A = (∆pA - ∆pB) x h = (745 Вт - 604 Вт) x 4000 = 
564.000 Втч = 564 кВт-ч.
При выборе кабеля 3 x 185 мм2 вместо 3 x 150 мм2 
обеспечивается годовая экономия в размере 
564 кВт-ч.
Продолжительность эксплуатации: 10 лет.
Экономия за 10 лет (A10):
A10 = A x 10 = 564 x 10 = 5640 кВтч.
Экономия должна рассчитываться в местной 
валюте.

U = Номинальное напряжение [В]
∆U = Перепад напряжений [%]
I = Номинальный ток электродвигателя [A]
cos φ = Коэффициент мощности
ρ = 1/χ - Удельное сопротивление [Ом х мм2/м]

χ - электропроводность материала жил кабеля
q = Поперечное сечение кабеля [мм2]
sin φ =

XL = Индуктивное сопротивление 0,078 x 10-3 [Ом/м]
L = Длина кабеля [м]
∆p = Потеря мощности [Вт].

q =
I x 1,73 x 100 x L x ρ x cos φ

U x ∆U - (I x 1,73 x 100 x L x XL x sin φ)

q =
I x 100 x L x ρ x cos φ

U x ∆U - (I x 100 x L x XL x sin φ)

1 cos2–

∆p =
3 x L x ρ x I2

q

Мощность электродвигателя: 45 кВт, MMS 8000
Напряжение: 3 x 400 В, 50 Гц
Схема включения при пуске: Прямой пуск
Номинальный ток (In): 96,5 A
Необходимая длина кабеля (L): 200 м
Температура воды: 30 °C.

Выбор А: 3 x 150 мм2.
Выбор B: 3 x 185 мм2.

∆pA =
3 x L x ρ x I2

q

∆pA =
3 x 200 x 0,02 x 96,52

150

∆pB =
3 x 200 x 0,02 x 96,52

185
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9.	Номера продуктов
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10.	Grundfos Product Center (GPC)

ПОДБОР на основании 
выбранного варианта 
и введенных параметров

КАТАЛОГ  
простой доступ ко всей 
линейке производимых 
Grundfos продуктов.

ЖИДКОСТИ  
поможет подобрать насос для  
сложной в перекачивании, горючей, 
агрессивной жидкости. Материал 
исполнения предложенного 
насоса будет химически 
совместим с выбранным типом 
перекачиваемой жидкости.

Программа подбора и поиска оборудования 
поможет вам сделать правильный выбор 
и содержит четыре основных раздела:

ЗАМЕНА имеющегося насоса различных марок 
на насос Grundfos. В результате поиска будет 
предложенно несколько вариантов на замену:
•	 самый экономичный;
•	 с наименьшим энергопотреблением;
•	� с наименьшей стоимостью затрат во время 

эксплуатации (жизненного цикла).

Вся необходимая Вам информация в одном месте

Рабочие характеристики, технические описания, изображения, габаритные чертежи, 
характеристики работы электродвигателя, схемы электроподключений, комплекты 
запасных частей и сервисные комплекты, 3D-чертежи, литература по продукту, 
составные части системы. Программа Grundfos Product Center покажет все недавно 
просмотренные и сохранённые Вами позиции, включая целые проекты.

Документы для скачивания

На странице продукта Вы можете скачать 
чертежи и REVIT модели; руководства по 
монтажу и эксплуатации, каталоги, сервисные 
инструкции и прочие документы в PDF-
формате.

10
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www.grundfos.ru

Возможны технические изменения.
Название Grundfos, логотип Grundfos и Be-Think-Innovate являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Grundfos Management A/S или Grundfos A/S, Дания. Все права защищены.

70052012 0617 РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Москва
111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, 
БЦ «Авиаплаза», 10 этаж, офис XXV,  
Тел.: (495) 564-88-00, 737-30-00
Факс: (495) 564-88-11
e-mail: grundfos.moscow@grundfos.com

Архангельск
163000, г. Архангельск,
ул. Попова, 17, оф. 321
Тел./факс: (8182) 65-06-41
e-mail: arkhangelsk@grundfos.com

Владивосток
690091, г. Владивосток,
ул. Семеновская, 29, оф. 408
Тел.: (4232) 61-36-72
e-mail: vladivostok@grundfos.com

Волгоград
400050, г. Волгоград,
ул. Рокоссовского, 62, оф. 5-26, 
БЦ «Волгоград-Сити»
Тел.: (8442) 26-40-58, 26-40-59
e-mail: volgograd@grundfos.com

Воронеж
394016, г. Воронеж,
Московский пр-т, 53, оф. 409
Тел./факс: (473) 261-05-40, 261-05-50
e-mail: voronezh@grundfos.com

Екатеринбург
Для почты: 620026,  
г. Екатеринбург, а/я 362
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, 10, БЦ «Палладиум», 
оф. 908-910
Тел./факс: (343) 365-91-94, 365-87-53
e-mail: ekaterinburg@grundfos.com

Иркутск
664025, г. Иркутск,
ул. Свердлова, 10,  
БЦ «Business hall», 6 этаж, оф. 10
Тел./факс: (3952) 78-42-00
e-mail: irkutsk@grundfos.com

Казань
Для почты: 420044, г. Казань, а/я 39
420105, г. Казань,
ул. Салимжанова, 2В, оф. 512
Тел.: (843) 567-123-0, 567-123-1,
567-123-2
e-mail: kazan@grundfos.com

Кемерово
650066, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, 2Б, 
БЦ «Маяк Плаза», 4 этаж, оф. 421
Тел./факс: (3842) 36-90-37
e-mail: kemerovo@grundfos.com

Краснодар
350062, г. Краснодар,
ул. Атарбекова, 1/1,  
МФК «BOSS HOUSE», 4 этаж, оф. 4
Тел.: (861) 298-04-92
Тел./факс: (861) 298-04-93
e-mail: krasnodar@grundfos.com

Красноярск
660028, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16
Тел./факс: (391) 274-20-18, 274-20-19
e-mail: krasnoyarsk@grundfos.com

Курск
305035, г. Курск,
ул. Энгельса, 8, оф. 307
Тел./факс: (4712) 733-287, 733-288
e-mail: kursk@grundfos.com

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород,
пер. Холодный, 10 А, оф. 1-4
Тел./факс: (831) 278-97-05,
278-97-06, 278-97-15 
e-mail: novgorod@grundfos.com

Новосибирск
630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 7, оф. 701
Тел.: (383) 319-11-11
Факс: (383) 249-22-22
e-mail: novosibirsk@grundfos.com

Омск
644099, г. Омск,
ул. Интернациональная, 14, оф. 17
Тел./факс: (3812) 94-83-72
e-mail: omsk@grundfos.com

Пермь
614000, г. Пермь,
ул. Монастырская, 61, оф. 612
Тел./факс: (342) 259-57-63,  
259-57-65
e-mail: perm@grundfos.com

Петрозаводск
185003, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, д. 4, оф.203
Тел./факс: (8142) 79-80-45
e-mail: petrozavodsk@grundfos.com

Ростов-на-Дону
344011, г. Ростов-на-Дону,
пер. Доломановский, 70 Д,
БЦ «Гвардейский», оф. 704
Тел. (863) 303-10-20
Тел./факс: (863) 303-10-21, 
303-10-22 
e-mail: rostov@grundfos.com

Самара
443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, 204, 4 эт.,
ОЦ «Бел Плаза»,
Тел./факс: (846) 379-07-53, 379-07-54
e-mail: samara@grundfos.com

Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская наб., 44,  
БЦ «Бенуа», оф. 826
Тел.: (812) 633-35-45
Факс: (812) 633-35-46
e-mail: peterburg@grundfos.com

Саратов
410005, г. Саратов,
ул. Большая Садовая, 239, оф. 403
Тел./факс: (8452) 30-92-26, 30-92-27
e-mail: saratov@grundfos.com

Тюмень
625013, г. Тюмень,
ул. Пермякова, 1, стр. 5,
БЦ «Нобель-Парк», офис 906
Тел./факс: (3452) 494-323
e-mail: tyumen@grundfos.com

Уфа
Для почты: 450075, г. Уфа,
ул. Р. Зорге, 64, оф. 15
Тел.: (3472) 79-97-70
Тел./факс: (3472) 79-97-71
e-mail: grundfos.ufa@grundfos.com

Хабаровск
680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53, оф. 44
Тел.: (4212) 707-724 
e-mail: khabarovsk@grundfos.com

Челябинск
454091, г. Челябинск, ул. Елькина, 45 А, 
оф. 801, БЦ «ВИПР»
Тел./факс: (351) 245-46-77
e-mail: chelyabinsk@grundfos.com

Ярославль
150003, г. Ярославль,
ул. Республиканская, 3, корп. 1, оф. 205
Тел./факс: (4852) 58-58-09
e-mail: yaroslavl@grundfos.com

Минск
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, 
БЦ «Порт»
Тел.: (375 17) 286-39-72/73
Факс: (375 17) 286-39-71
e-mail: minsk@grundfos.com
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